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Lovblas 0% LA
LA162/KA160 00 ki

Ventrac’s kraftfulla l6vblas ar byggd pa en vertikal
axel sa att den ska kunna anvandas till att blasa I6v,
pudersnd och aven till att blasa bort vattenpolar.

Sjalva flakthuvudet kan roteras 180 grader, fran
sida till sida, med hjalp av en hydraulmotor.

Detta ger féraren mojlighet att rotera utblaset till
onskvart lage utan avbrott i kdrningen.

De tva stodhjulen ser till att blasen har ett konstant
avstand till marken.

Standardutrustning:

« Luftkapacitet pa 96/113 m3¥/min

» 180 graders rotationsvinkel sida/sida

e Stodhjul i framkant

« Skyddsplat som kan flyttas till olika lagen
* Hydraulisk

e Ventrac Minute Mount System

attachments
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Specifikationer Lovblas Foew

P LA162/KA160 "=
LA162 (for maskiner i 3000-serien) KA160 (for maskiner i 4000-serien)

Rotation 180 grader sida/sida 180 grader sida/sida

Flakt 16 vingar 16 vingar

Flaktdiameter 36 36.m

Fldktutblas, diameter 11x19 cm 11x19 cm

Max. lufthastighet 257 km/tim 290 km/tim

Max. kapacitet 96 m?/min 113 m*/min

Dimensioner

Lingd 91 tm 122 cm

Bredd 79 83 mm

Hojd 51 cm 56 cm

Vikt 62 kg 77 kg

Specifikationer kan komma att dndras utan kungdrelse eller forplikielse
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